FICHE DESCRIPTIVE DES UNITES DE TRITURATION DES OLIVES
EN SYSTEME CONTINU
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FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET
UNITE DE TRITURATION DES OLIVES

1./ Identification du postulant:

* Nom et prénom TP P TR PP PSPPI

* Raison sociale TP PRSP U PP PPRPTRPPP

* Activité TR PO PR PP PSPPI

* AAresse PErsONNEIIE ... e
2./ Lieu d'implantation du Projet e s

3./ Caractéristiques du projet :

3.1 Génie civil.
= Aire de réception :

Longueur: ............ m, Largeur:.............. m, Superficie............ m

= Aire de traitement :

Longueur: ............ m, Largeur:.............. m, Superficie:........... m?
Aire d’emballage :
Longueur: ............ m, Largeur:................. m, Superficie............ m?

3.2/ équipements de trituration.
a./ Transporteur élévateur a tapis pour la separation des feuilles et brindilles :
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b./ Laveuse pour le lavage des olives et séparation des impuretés :

* Marque ettt et heee e tee ettt aEee e o bt oo aE et e e teeeeohbe e e b tee e Ee e e ahbeeebe e e aRae e e nbeeeanteeennteeeanes
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c./ Elévateur doseur equipé d'une trémie de réception et d'une vis transporteuse, pour
I'alimentation du broyeur :
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d./ Broyeur des olives :
Marque Capacité en T/H
B, MArtEAUX v e
mocylindre e
B, dISQUE e e
BLAQUITES e e

e./ Malaxeur - extracteur

- Systeme de centrifugation ou hélice sans fin :
FIMAIQUE & e SErie & e
* Capacite (T/H): oo,

- Percolation :
FMAIQUE & e SErie & e
*Capacite (T/H) @ oo

f./ Matériel de séparation - Centrifugeuse :
* Nombre .o
*Marque o
* CapaCite (T/H): v e s

g./ Matériel de stockage des huiles :
- Cuves vitrifiées :

.nombre ...
. capacité/cuve e e e Litres
- Citernes en inox ou en matériaux alimentaires:
.nombre .
. CAPACITE/CITEINE 1o e e Litres

Signature du postulant

NB :
- Les conduites ne doivent pas étre ouverte a l'air libre et les conduites qui transportent les eaux et les huiles doivent
étre en matériaux alimentaire ;
- Les cuves souterraines et les décanteurs construits en magonnerie, ou en ciment devront étre revétues a l'intérieur en
carreaux vitrifiés.
= Lacapacité de trituration de I'unité correspond a la capacité du maillon le plus faible de la chaine
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